91509 1(3)
PLOMBERBAR STEGBEGRANSARE 91509

FUNKTION

91509 dr en stegbegrdnsare avsedd for avbrytbar elleverans. Enheten passar
pannstyrningar typ 95016, 95035 (fr o m film 6), 95055 och 95090. P3 dessa
finns tvd hal for fastsattn1ng av stegbegransaren och erforderliga kontakt-
stift. Pa stegbegransaren finns en ratt for instdllning av max antal steg
som pannan far koppla in. Den har samma funktion som stegbegrdnsarratten pa
pannstyrningen. Orsaken till att denna har dubblerats dr att den skall vara
plomberbar. Ratten dr graderad stegfaktor 1-10. Stegantalet omvandlas till
stegfaktor med hjélp av tabellen pa insidan av skyddslocket.

Vid olika 1nsta11n1ng pd de bdda rattarna giller det ligsta instdllnings-~
virdet. Frdn stegbegrinsaren ansluts en kabel fram till elverkets reli-
kontakt. Denna skall vara en helt fri kontakt, eftersom 91509 och pann-
styrn1ngen arbetar med klenspanning. Detta 1nnebér att det ur teknisk syn-
punkt dr tillrdckligt med en svagstromskabel men annan kabel kan krdvas av
elverket. Oppen kontakt medfor ingen effekt, sluten kontakt att pannan
ti113ts stega in till instd11t virde pd stegbegrinsarratten.

INSTALLATION

Tag bort pannstyrningen fran sin plats i skapet. Montera 91509 enligt fig 1.
Borja med kablarna. Dessa ansluts ti1l stiften pa pannstyrningen. Var noga
med att fiberbrickorna pa Todsidan av pannstyrn1ngen kommer pa ratt plats.
Utan dem kortsluts Tedningarna pa kortet, som did forstérs. Dra &t muttern,
sd att bultens fyrkantdel tridnger in i fiberbrickan/kretskortet och skruv-
skallen kommer intill fiberbrickan. Rtermontera direfter pannstyrningen i
mandverskapet. Ldmna elverkets kabel oansluten tills vidare.
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Fig 1

Om flera pannor ingdr i an]aggn1ngen fordras en stegbegdnsare for varje
panna. Ingdngsplintarna pd stegbegrinsarna kan sammankopplas parallellt med
varandra. Det dr dock viktigt att inte kablarna vdxlas mellan enheterna. Det
beror pa att Tikspdnning matas ut till kontakten och en korsning av kablarna
innebar kortslutning.
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91509 2(3)
INSTALLNING

Nar anldggningen ar fdardiginstallerad (frénsett anlutningen av elverkets
relikontakt) spanningssdtts pannorna. Pannstyrningarna snabbstartas enligt
beskrivningen tills lysdioden markt NORMALDRIFT lyser. Stdll pannstyrningens
STEGTID p& MIN och STEGBEGRANSNING p8 MAX. Vrid ocksd upp temperaturinstdll-
ning och strominstdlining pd ett sd hogt varde, att dessa inte begransar
pannans instegning. Std11 stegbegrdnsarens ratt pa onskat antal steg. Kort-
slut plinten pd stegbegrdnsaren med en kabelstump enligt fig 2. Pannan skall
nu stega in och stanna pd det stegantal som stdllts in. Om s§ ej sker,
justeras ratten p& stegbegrdnsaren till rdtt virde. Mellan varje justering
maste kabelbygeln avlagsnas, sd att pannan stegar ned ndgra steg. Detta
beror pd att pannstyrningen har ett inbyggt skydd mot alltfor tdta till- och
friénslag pd kontaktorerna (hysteres).
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Fig 2
Nir s§ allt verkar OK ansluts elverkets kabel enligt fig 3 och alla dvriga

rattar justeras till onskat vdrde. Observera att STEGBEG pa pannstyrningen
skall vara instilld pd hiogre virde dn ratten pa 91509.
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Fig 3

M5j1ighet finns att koppla in en manuell eller automatisk brytare for av-
stingning, se fig 4. Om avstandet mellan pannan och elverkets reldkontakt ar
mer an ett tiotal meter, bor mellanreld anbringas i ndrheten av pannstyr-
ningen. Viss forsiktighet bor ocks§ iakttagas, sd att inte kablarna forldggs
direkt intill en kabel som overfdor hog effekt.
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FELSOKNING

Om inte dnskad funktion erhdlls vid funktionstestet ovan foreligger ndgot
fel. For att komma ti11 rdtta med detta, maste man forst konstatera om alla
yttre signaler dr riktiga. Med detta menas att inte strom eller temperatur &r
for héga eller TILLATET UPP/TILLATET NED-signalerna finns.

Ingen eller bara en del effekt gdr in

- FOr hog temperatur i systemet. Lysdioden for temperaturbalans ir slickt.
Stdll temperaturinstdliningen pd max. Observera ocksd att systemet kan ha
fjdrrstyrning av temperaturen. I systemet kan ocksd finnas max-min-begran-
sare, utetemperaturkompensator och/eller annan sekundir styrenhet. Dessa
kan til1fdlligt lossas, for att méjliggora test av instd11t stegvirde. Se
BESKRIVNING TILLBEHOR.

- FOr hog strom i anldggningen. Lysdioden mirkt OVERSTROM lyser pd pann-
styrningen. Om anldggningen dr forsedd med stromtrafo for skydd mot Sver-
last kan dessa begrdnsa och inte tillata pannan att 6ka sin effekt.

Endast 95016-17 och 95090-91:

- Pannan har ej signal TILLATET UPP. Om flera pannor dr kopplade i serie ar
de ocksd@ normalt prioritetskopplade med en fyrledad kabel. Detta ir for
att inte "kiv" skall uppstd mellan pannorna. Se beskrivningen for pann-
styrningen. Lysdioden TILLATET UPP mdste lysa.

Pannan gdr ej ur vid bruten kontakt

- Fel pd elverkets kontakt eller kabeln mellan denna och stegbegrdnsaren.

- N3gon av kablarna mellan pannstyrningen och stegbegrdnsaren dr ej ansluten,
kontaktfel.

Endast 95016-17 och 95090-91:
- Signal TILLATET NED saknas. Lysdioden TILLATET NED miste lysa.

Om inte ovanstdende ger resultat bor leverantoren kontaktas.

Rod Svart

DENNA PANNA MATAS MED

AVBRYTBAR
ELLEVERANS

PLOMBERINGEN FAR EJ BRYTAS

For service eller annat ingrepp
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