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Sensor de rotura de hilo 16560-67, 16580
con salida por opto-acoplador

Descripción general

Los sensores trabajan bajo el principio piezoeléctrico. El movimiento del hilo
se transforma en una señal eléctrica, que se amplifica y se evalúa dentro del
sensor.

El sensor dispone de una salida por opto-acoplador.

Un diodo LED indica el movimiento del hilo.

Función y descripción

Detección ojal/barra cerámica

Alimentación 24 VDC (16–33 VDC)

Consumo 25 mA
Salida opto-acoplador

Ajuste sensibilidad con un potenciómetro situado en el sensor

Para obtener la mejor detección, el ángulo del hilo que pasa a través del ojal
debe ser entre 10-15°.

Para ajustar la sensibilidad, girar el potenciómetro en sentido horario hasta la
posición máxima (máxima sensibilidad). Poner la máquina en marcha y
entonces girar el potenciómetro lentamente en sentido anti-horario, hasta
que se produzca un paro sin razón, seguidamente girar el potenciómetro en
sentido contrario (horario) aprox. 45°.

Si todavía se produce algún falso paro incrementar el ajuste otros 20°.
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On (cerrado): Iout max = 15 mA (Uout = 1.3 V DC)

Off (abierto): Uout max = 30 V DC

NO (norm. abierto) =
el opto-acoplador está
abierto cuando el hilo
no está en movimien-
to, y en conducción
cuando el hilo está en
movimiento.

NC (norm. cerrado) =
el opto-acoplador está
en conducción cuando
el hilo no está en
movimiento, y abierto
cuando el hilo está en
movimiento.

Dimensiones mm

Ojal Conexión / Salida

Cable

Interruptor
ON/OFF

Modelos
Interruptor Tiempo

Part. no. Ojal Salida LED ON/OFF Cable reacción Notas

16560 A A = NO Verde 3,65 m 25 ms
16561 C A = NO Verde 3,65 m 25 ms No para coser
16563 A B = NC Rojo Si 3,65 m 25 ms
16564 A A = NO Verde 3,65 m 10 ms No para coser
16565 A A = NO Verde 5,00 m 25 ms
16566 A A = NO Verde 5,00 m 250 ms
16567 B B = NC Rojo Si 3,65 m 25 ms
16580 A A = NO Verde 3.65 m 25 ms No para coser
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